Anexo N° 01 — ESPECIFICACIONES TECNICAS

PANTALON Y FALDA DE INVIERNO PARA DAMAS

ESPECIFICACION TECNICA
TIPO DE TEJIDO : CASIMIR BARRINGTON
ARTICULO : 110049 - 348
DESCRIPCION : Casimir marrén melange claro.
COMPOSICION : 100% LANA
ANCHO ENTRE ORILLOS : 150 CMS + 2 CMS
PESO GRMS/LINEAL : 431 + 2.5%
PESO GRMS/M2 : 280 2.5%
ARMADURA : SARGA 2/2
TITULO DEL HILADO
URDIMBRE : Nm 2/43 + 2.5%
TRAMA ' Nm 2/43 + 2.5%
DENSIDAD (N° DE HILOS/CMS)
URDIMBRE : R
TRAMA : 254 2
PERDIDA DE PESO AL LAVADO : -0.5 % Maximo
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
URDIMBRE : -1.5% Méximo
TRAMA : -1.0% Maiximo
SOLIDEZ DEL COLOR
ALALUZ : 57
AL SUDOR ACIDO : 4-5
AL SUDOR ALCALINO : 45
AL FROTE SECO : 4.5
AL FROTE HUMEDO : 4-5
AL LAVADO EN SECO : 4.5
ACABADO : DECATIZADO
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SACON Y CHALECO DE INVIERNO PARA DAMAS

TIFO DE TEJIDO
ARTICULO

DESCRIPCION

COMPOSICION

ANCHO ENTRE ORILLOS
PESO GRMS/LINEAL
PESO GRMS/M2
ARMADURA

HTULO DEL HILADO
URDIMBRE

TRAMA

DENSIDAD (N* DE HILOS/CMS)
URDIMBRE

TRAMA

PERDIDA DE PESO AL LAVADO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
URDIMBRE

TRAMA

SOLIDEZ DEL COLOR
ALALUZ

AL SUDOR ACIDO

AL SUDOR. ALCALINOG
AL FROTE SECO

AL FROTE HUMEDO
AL LAVADO EN SECO

ACABADO

ESPECIFICACION TECNICA

TWEED DE LANA BARRINGTON
160763-330

Tweed con disefio de espigas medianas en
tonalidades beige ¥ marrones.

100% LANA
150 CMS3
390 + 2.5%

260 + 2.5%

SARGA 2/2

Nm2/24 +£2
Nm2/24 +2

I+ H

15 & 2
12 + 1

1.0% Maximo

- 1.5% Miximo

: - 1.0% Miximo

6-7
4-5
4-5
4.5
4-5
4-5

DECATIZADO
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UNIFORME DE VERANO: SACO PANTALON ¥ FALDA PARA DAMAS

TIFO DE TEJIDO
ARTICULO
DESCRIPCION

COMPOSICION

ANCHO ENTRE ORILLOS
PESO GRMS/LINEAL
PESO GRMS/M2

ARMADURA

TITULO DEL HILADO
URDIMBRE
TRAMA

DENSIDAD (N" DE HILOS/CMS)
URDIMBRE
TRAMA

PERDIDA DE PESO AL LAVADO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
URDIMBRE

TRAMA

SOLIDEZ DEL COLOR
ALALUZ

AL SUDOR ACIDO

AL SUDOR ALCALINO
AL FROTE SECO

AL FROTE HUMEDO
AL LAVADO EN SECO

ACABADO

ESPECIFICACION TECNICA

LANILLA BARRINGTON TROPICAL
280034 — Color 430
Lanilla color verde limon.

45% LANA =3 %
55% POLYESTER £ 3 %

150 CMS = 2 CMS

255 & 2.5%

165 + 2.5%

TELA 141

Nm 2/60 + 2.5%
Nm 2/60 = 2.5%

23
21

2
2

H H

-0.5 % Maximo

-1.0% Maximo

-0.5% Maximo

5-7
4-5
4-5
4-5
4-5
45

TERMOFIJADO ¥ DECATIZADO
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PANTALON INVIERNO PARA CABALLEROS

TIFO DE TEJIDO
ARTICULO
DESCRIPCION
COMPOSICION

ANCHO ENTRE ORILLOS
PESO GEMS/LINEAL
PESO GRMS/M2

ARMADURA

TITULO DEL HILADO
URDIMBRE
TRAMA

DENSIDAD (N* DE HILOS/CMS)
URDIMBRE

TRAMA

PERDIDA DE PESO AL LAVADO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
URDIMBRE

TRAMA

SOLIDEZ DEL COLOR
ALALUZ

AL SUDOR ACIDO

AL SUDOR ALCALINO
AL FROTE SECO

AL FROTE HUMEDO
AL LAVADO EN SECO

ACABADO

ESPECIFICACION TECNICA

CASIMIR BARRINGTON
110049 - 368
Casimir marron melange.

100% LANA

150 CMS = 2 CMS

431 £ 2.5%

280 £ 2.5%

SARGA 2/2

Nm 2/43
Nm 2/43

2.5%
2.5%

M

28
25

2
2

H

=0.5 % Méximo

-1.5% Maximo

-1.0% Maximo

5-7
45
45
4-5
4-5
45

DECATIZADO
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SACO DE INVIERNO PARA CABALLEROS

ESPECIFICACION TECNICA
TIFO DE TEJIDO : TWEED DE LANA BARRINGTOMN
ARTICULO : 160763-350
DESCRIPCION ; Tweed con disefio de espigas medianas en
tonalidades marrones.
COMPOSICION : 100% LANA
ANCHO ENTRE ORILLOS g 150 CMS
PESO GRMS/LINEAL i 390 + 2.5%
PESO GRMS/M2 : 260 + 2.5%
ARMADURA : SARGA 2/2
TITULO DEL HILADO
URDIMBRE 5 Nm 224 +2
TRAMA : Nm 2/24 +2
DENSIDAD (N" DE HILOS/CMS)
URDIMBRE i 15 £ 2
TRAMA : 132
PERDIDA DE PESO AL LAVADO : 1.0% Miéximo

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

URDIMBRE - 1.5% Méximo
TRAMA s - 1.0% Miximo
SOLIDEZ DEL COLOR

ALA LUZ ; 6-7

AL SUDOR ACIDO : 4-5

AL SUDOR ALCALINO : 4-5

AL FROTE SECO : 4.5

AL FROTE HUMEDO : 4-5

AL LAVADO EN SECO : 4-5
ACABADO : DECATIZADO
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