CERTIFILD SIUE EL PREsENTE AGQUMkENTE ES
DA FIEL LEL GRSk o tau b sl Eb B MR R
CEMTRAL L | AJrBIE Pl bl [BEL AL

e

ANEXO N° 01 18 JUN, 2012

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BASLIGUARQ
PETROLEO (GLP) R

GOBIERMC RCGIONAL DEL GALLAL

1.- FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Mantener la operatividad del servicio de atencion de la Piscina Temperada para el
normal funcionamiento de las disciplinas acuaticas debido a la masiva concurrencia de
4 nifos.

2.-ADQUISICION:

£ Adguisicion de Gas Licuado de Petrdleo (GLP) a granel para el Tanque de Gas (1000
: Galones. de capacidad) de la Piscina Temperada de la Villa Regional.

3.- UNIDAD RESPOSABLE

Gerencia Regional de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callac

4.-VOLUMEN PROMEDIO DE COMBUSTIBLE:

T Tipo de
Combustible 5
| Unidad de Cantidad Precio Valor
| hMedida | Unitarfo Referencial
! Reguerida |
| GASLICUADODE | Galdn 22,000.00 | 622 | 10035000 |
PETROLEQ(GLP)

5,-CARACTERISTICAS TECNICAS DEL COMBUSTIBLE:
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Las caracteristicas técnicas del producto seran de acuerdo a la ficha para bienes
comunes de la OSCE.

6.-REQUISITOS PARA EL ABASTECIMIENTO:

El Proveedor debe garantizar su capacidad de stock y mastrar capacidad de atencion
para la entrega oportuna del Gas Licuado de Petrdlec (GLP) a través de Cisternas en lag
instalaciones de la Piscina Temperada de las Villas Regionales donde se encuentra el
Tanque de Gas (1000 Gal. de Capacidad).

La boquilla del tanque de gas es de 1 %", teniendo opcion de usar adaptadores y
reductores, la distancia del estacionamiento de la cisterna al tanque de gas es de 10
metros promedio para lo cual el proveedor debera prever para no tener dificultad al
momento del descargus,

E! postor debera contar como minimo con:
- Una (01) cisterna.
- Con bomba de descarga de combustible y este ademas cuente con contral de
descarga (contdmetro digital).
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- Chofer de la cisterna que debera contar con tedos los imple{fﬁﬁﬁ e '_ Ll ﬁJUH‘fUIZ
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un plan de contingencia para cualguier incidencia. GORIE RN G T P er

- El proveedor contar con toda la documentacién y permisos necesarios ante INDECO {oE LALLAD
y OSINERGMIN para el abastecimiento de GLP dentro de la norma |y leyes
establecidas para este efecto. Debera acreditar con Constancia de Registro o Ficha de
Registro vigente del Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN,

7.-DOTACION DE COMBUSTIBLE GLP

£l contratista verificara que la dotacion de los combustibles se realice exclusivamente en [as
instalaciones de la Piscina del Complejo Deportive del IPD Cusco.

El suministro debera ser de acuerdc al cronograma de eniregas yio solicitudes en
coordinacion al Area Usuaria.

El Gas Licuado de Petrélea {GLP) solo debera ser suministrado al Tanque de Gas de la
Piscina Temperada de las Villas Regionales de propiedad del Gobierno Regional del
Callao; a cargoe de la Gerencia Regional de Educacion, Cultura v Deporta.

La Empresa del Postor que se contrate remitira mensualmente un reporte,
conjuntamente con el consolidado mensual, de la venta efecluada del gas; dicho reporie
se presentara dentro de los 05 dias Utiles del mes siguiente.

La supervisién del cumplimiento de lag condiciones contractuales estard a cargo de 1a
Gerencia Regicnal de Educacidn, Cultura y Deporte.

La Gerencia Regional de Educacion, Cultura y Deporte solicitara y/o recibira toda

informacion de la Empresa que se contrate sobre la ejecucion contractual; para lo cual
designara un supervisor.

8-PLAZO DEL SUMINISTRO y FORMA DE PAGO

La duracidn de la prestacion para el suministro del Gas Licuado de Petrdleo es por un
plazo de 180 dias calendarios {06 meses); €l mismo que sera suministrado por al Postor
gue cbienga la Buena Pro.

La forma de pago sera MENSUAL (con la conformidad del reporte mensual =
confarmidad se entregara en un plazo de 05 dias Utiles de entregado el reporie de
consumao mensual.

El Postor Ganador debera suministrar el Gas Licuado de Petraleo (GLF) a traves de una
Cisterna en el Tanque de Gas de |a Piscina Temperada de |a Villa Regional ubicado en
la Av. Colonial cuadra 22 Callac (Frente al Cementerio Baquijano

afminaimelih

9.-REAJUSTES:

Los precios ofertados estan sujetos a variacion y/O reajuste solo por variacionss O/
derivadas por normas dictadas por el supremo Gobierno y de variaciones propias de los F
productores PETROPERU Y RELAPASA y de los mayaristas autorizados.




10.-VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial de la Adguisicién y Suministro de Gas Licuado de Petrdleo (GLP)
asciende a S/. 199,360.00 [(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIEMNTOS

SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES)
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11.-SISTEMA DE CONTRATACION

A precios unitarios

12.-PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTHA!HI4N DNAR HeffiAL 867 DF LA CRUS
SRl e e UNGrr 2 Tramibe Conumentanio y Archy
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ANEXO N° 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS 7
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GAS LICUADO DE PETROLED

CARACTERISTICAS GENERALES

Denominacicn del Bien : GAS LICUADO DE PETROLED

Dangminagidn tEonica ¢ GAS LICLADD DE PETROLED

Grupo'clasefamilia C COMBUSTISBLES, CARBURANTES ¥ LUBICANTES/GASESIGAS
PROPAMNOD

Maormtre del Bien en el catalogo dal D GAS PROPAND

MEF

Cadigo T B Ta200030001

Unidades de medida . A GRAMEL ¥ EN RECIPIENTES PORTATILES

Descripoitn genaral . Se aplica ol Gas Licuado de PetrdleciGLP) para uso doméslico,comercial &

fndusirial: creentusndose aquellos usades eama cambustibles en motares
des comnbusiisn interna v las requarides con caracteristicas espaciales para &l
somercio o la industria, que se comercializan mediants acuardo del usuarnia y
proveador,

El gas licuado de patrdleo, &5 una mezcla de hidrocarouros

valgtiles confermadas principalments por propano, propileno, butana, iso-
butang, butilena, chtenidos de los liquidos del gas natural o de gases de
refineria, los cuales pueden ser almacenadas y manipulzdos como liquides
por aplicacion de una presién moderada a temperatura ambienta yio
doscenso de lemperatura, B! GLP proveniente de los gases de refineria
contiene cantidades variables de propileno ¥ bulilenos.

CARACTERISTICAS TECHICAS

. Limitas de Inflamabilidad
La concenlracian maxima y minima de un gas inflamable en presencia de aire entre cuyoss valores la mezcla
zire-gas es inflamabls. S muestran los limites de inflamabilidad para diferentes gases presentes en sl GLP.

HIDREOCARBURD LIMITES DE INFLAMABILIDAD
(Concentracion en ¢l aire, % en volumean)
PROFPAMNO 2.4 a 8.5

PROPILENG 2,42 11,1

n-BUTAND 1,62 58.5

IS0-BUTAND1,828.0

BUTILEMOS 1,7 a 8.5

N-PEMTAMD 1,42 7.8

b LOTE
Cantidad de GLP con caracteristicas definidas de volatilidad, materia residual composicién.corosividad y
contaminantes producilo bajo las mismas condiciones presumiblemente uniformes que se somete a
inspacaitn como ur conjunta anitarnis.
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MUESTRA ek slingh :
Cantidad de GLP extraida de un lote, que sirve para obtensr informacion :‘ieﬁ."».‘i-_ﬁéqa'fqa (B LHr Tl e i ibeven v Aver .
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gua o produja,

REQUISITOS

Clar

El mlor del GLP febe ser caracteristion (desagradabla). El GLP deberd contener odorantes que permitan
detectar por gl gifato la presencia de esle, cuanda la concentracian del GLF sea la quinia parte del limite
nferior de inflamatiiciad correspondiente al componente con el limite mads bajo.

Proporcion da adorante

Lz proparaion del odorarle en los gases licuados de petrdleo debera ser (& siguicnte:

£til o matil-mercaptana: 12 gim3 a 17 g/im3 (14 ppm 8 20ppm}, [3,45 kg por 57,8 m3 en GLE Hyuida 0 It por
10000 gal)] de acusrdo a la NTP

NOTA: El odorante se dosifica en sstada liquido y se mide en estade gaseeso.

Valatilidad

Propano cormercial

Temperatura del 95% de evaporada, °C ¢ mix -38,3 (NTFP 321.0368)

Prasiorde vapar & 37,59C kPa : max 1430 (TP 121100} o max 08 peig (MTP 321.008 ()]
Donsidad relativa o densidad a 15.6M8.8°C (d) - Indicar {NTP 321, 086/NTF 321.033)

Butano comercial

Temperatura del 95% de evaporada, °C : max 2,2 (NTP 221,038}
Presidn de vapar a 17,800 kP= - max 485 (NTP 324.100) 0 max TOpsig (MTP 321.098 [c])
Densidad relativa o dansidad a 15.6/15.6°C (d) - Indicar {NTF 3271, 088/INTFP 321.093)

Mezcla comerncial Prcpano-uutana

Temperatura del-éﬁ% de svaporada, 90 0 max 2,3 (NTH 321 0328)

Presiande vapar a 37,8°C kPa : min 793 (a) max 1430 () (NTP 321,100) o min 113psig max Z0Epsig (NTP
321.088 (o)}

Densidad relative o densidad a 15.8/15,6°C [d) : Indicar (MTP 321, 08BINTP 321.093)

Motas - Saobre la prasion de vapor: u
(a] Este valer de presidn de vapar corresponde a una mezcla de 30 % propano vy 70 % butane.

{b) Los valores de presidn de vapaor Reid para 1as mezcias propano butano: no deban exceder de 1430kPa
(208 psig) que corresponde a un gas can 100% te propans comercial, Para olras mezclas de propana ¥
butano na deberin exceder del calculada mediante la siguients relacion: Maxima prasion de vapor
chsarvada (kPa) = 1167-1280 (densidad relativa a 18,6M15,6°C) 6 1167-1880 [densidad a 15,6°C). Toda
mesrcla especifica de GLP deberd designarse por la presion de vapor 8 37.8°C (100°F) en kPa o (psig)

{o) En caso de discrepancia de la presidn de vapor del producto, elvalor determinade por &l método NTR
321,100 prevalacerd sobre ol valor calculado por el métods dela MTE 331,098

Malas - Sobre 13 densidad relativa:

() Aungue no es un requerimisnto especifico, 2 densidad retativa deberd ser determinada para propdsitos
de hallar la relacien pesaivalurnen y debera reportarse. Adicionalmente, la densidad relativa de mazcla
propana-butano es requerida para calgular 3 presidn de vapor maxima parmisibie (véssenota b

Material Residual
Propans comercial, Butano comersial, mezcla comarcial Propana-Butano

Residuo de evaporacit de 100ml. mk max 0,05 (MTP 321.096)
Pruszha de la mancha de aceite {g] ; Pasa (MTF 321.094)

Motas - Sobre prugsa de la mancha :
{1 Un producte aceptatle no producra un anilla da aceite persistente cuando se anads 1,3m! de mezcla de
solvents y resicio a un papel filro, en incrementos Ce 0,1 mly examinado a la luz del dia despues da z /\V




minutas, 1al como describe el método de la NTP 321.006

o CCERIFIET 6
Composicion, % mol LA FIEL DEL

Fropana comercial CENMTRAI D
Butane y mas pesados cmax 2,5 (NTP IS0 7941}
Cantenide de dienos (come 1,3 butadiene) : 0,5 (NTP 1EQ Ta41)

L PR REN T COLUMERTO £
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Butano comercial e
----------------- : CRIZTHIA ;
FPentancs ¥y mas pesados 20 (NTP 130 7341) lele de o Offcing de Tra
Contenido de diegnes (como 1.3 butadienc) 1 0,5 (NTP 150 7341 GORERMD RE

Mercla comercial Frapano-Butano
Pentancs y mas pesades ¢ 1,8 (NTP 150 7941)
Contenido de dienos [come 1.3 buladiena) 1 05 (NTP IS0 7241}

Carrosividad

Propano comercial

Aziufre total, ppm () ;185 (NTP 321.099)

Corrasion laming de cobre 1h & 37.8°C, N2 {g) : 1 {NTP 321.107}
Sulfurs de hidrégeno @ Pasa [NTP 321.097)

Butano comercizl

Azyfre total, ppm (f) ; 140 (MTF 321.099)

Corrasicon lamina de cobre 1h 2 37,8°C, N2 {g}: T {NTF 221.107)
Sulfuros de hidrégeno : Pasa [NTF 321.097)

Mezcla comercigl Propano-Bulano

Azuira tetal, pom (f) 0140 (MTF 321.0899)
Corrositn ldmina de cobre 1h a 37,8°C, N* {g) 1 (NTP 321.701)
Sulfura de hidrégeno | Pasa (NTF 321.097)

Matasz - Sobre azulre total: ) . :
if) Cuando se adiciona cdorante al producte, |2 determinacién de azufre se hara después de dicho agregado.

Motas - Sobre corrosian lamina de cobre:

() Este métado no puede determinar son exactitud la presencia e materiales reactives por ejermplo HZ3, 5,
en el GLP. 5i es que el products contiens inhibidares de corrosicn U oires praductos quimicos, loscualss
neutrzlizan la reaccion a la lamina de cobre. *

Contaminantes

Agua libre (h) : Se verifizara de forma visual gua no exista agua.
Olor (1) Caracteristico,
Humedad ; Se verficars que cumpla 1a NTP 321.094

MNotas:
(k) Ohservacian viseal durante |2 determinacion de la densidad relativa par el método de la NTR 321 DBs

{i] Bl GLP debera contener un adorante que parmita su deteccicn por &l alfata.
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